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ZDJĘCIA

ALKOMAT ALCOFIND ELITE
328,90 zł brutto 267,40 zł - netto

Alkomat AlcoFind Elite jest najnowszym produktem z oferty firmy DATECH.
W urządzeniu jako komórka pomiarowa zastosowany został wysokiej klasy
elektrochemiczny sensor, który gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów dla
całego zakresu pomiarowego.

Categories: Alkomaty

OPIS PRODUKTU

AlcoFind Elite posiada wbudowany czujnik przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed
uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, układ kontroli prawidłowego działania analizatora przed i po
każdym pomiarze, licznik ilości wykonanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji.

Podświetlane mocowanie ustnika oraz ekran LCD ułatwiają wykonywanie pomiarów przy niskim natężeniu oświetlenia.
Wyniki wyświetlane są w formie cyfrowej w zakresie od 0.00 do 5.00‰. Po przekroczeniu progu alarmowego 0.20‰ włącza
się dźwiękowa sygnalizacja. W pamięci analizatora może być zapisanych maksymalnie 10 ostatnich wyników. Wbudowany
moduł kontroli temperatury urządzenia uniemożliwia wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres
temperatury pracy testera.
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AlcoFind Elite polecany jest dla firm oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych i powtarzalnych
pomiarów.

ZALETY:
- wysoki zakres pomiarowy do 5.00‰
- podświetlany wyświetlacz LCD
- precyzyjny, platynowy sensor elektrochemiczny
- pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik
- wbudowany czujnik przepływu powietrza
- długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
- rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
- wysoka dokładność i powtarzalność wyników
- krótki czas przygotowania do pracy
- sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
- niski koszt eksploatacji, dzięki wydłużeniu okresów pomiędzy kalibracjami
- wbudowany moduł kontroli temperatury urządzenia przed wykonaniem pomiaru
- funkcja automatycznego odcięcia zasilania
- licznik ilości wykonanych pomiarów
- pamięć 10 ostatnich pomiarów
- funkcja przypominająca o wykonaniu ponownej kalibracji
- nowoczesny wygląd i małe wymiary
- gwarancja 5 lat

PARAMETRY TECHNICZNE:

WARUNKI PRACY/PRZECHOWYWANIA:

PARAMETRY MECHANICZNE:
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