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ALKOMAT ALCOVISOR MARK V+

1290,27 zt brutto 1049,00 zt - netto
Categories: Alkomaty
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OPIS PRODUKTU

Alcovisor® Mark V+ jest profesjonalnym urzgdzeniem pomiarowym zapewniajgcym precyzyjng i szybka analize zawartosci
alkoholu w wydychanym powietrzu.

W urzadzeniu jako komérka pomiarowa zastosowany zostat elektrochemiczny sensor renomowanego brytyjskiego
producenta (taki sam, jaki uzywany jest w policyjnych analizatorach), ktéry reaguje tylko i wytacznie na molekuty alkoholu,
dzieki czemu nie ma mozliwosci zafatszowania wyniku pomiaru przez inne czynniki lub substancje.

Wyniki pomiaréw wyswietlane sa w zakresie od 0.000 do 6.300%o z rozdzielczoscig wskazan do trzech miejsc po przecinku.
Mark V+ posiada system zabezpieczajgcy komérke pomiarowg przed uszkodzeniem w wyniku niewtasciwie przeprowadzonej
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préby, uktad kontroli prawidtowego dziatania analizatora przed i po kazdym pomiarze, wbudowany zegar czasu
rzeczywistego oraz pamie¢ pomiaréw - rozwigzania stosowane w dowodowych analizatorach wydechu.

Pomiar moze by¢ przeprowadzony w trybie automatycznym lub manualnym. Manualny tryb testéw pozwala bada¢ osoby
majace problemy z wdmuchiwaniem odpowiedniej dawki powietrza np. osoby starsze, nieprzytomne lub dzieci.

W pamigci testera mozna zapisa¢ maksymalnie 10.000 wynikéw pomiaréw z datg, godzing ich wykonania oraz wybranym
trybem pomiarowym. Informacje te mogg by¢ wyswietlane na ekranie testera lub wydrukowane, gdy do urzadzenia
podtaczona jest drukarka. Dodatkowg zaletg urzadzenia jest mozliwos¢ zdefiniowania ustawien analizatora (m.in. jednostek
pomiarowych, sity i czasu wydechu, informacji znajdujacych sie na wydruku, ilosci drukowanych kopii itp.) zgodnie z
wymaganiami uzytkownika.

ZASTOSOWANIE Alkomat Mark V+ jest polecany do intensywnej kontroli trzezwosci pracownikéw oraz dla uzytkownikow
indywidualnych cenigcych precyzje pomiaru (np. kierowcow). Posiada pozytywng opinie Amerykanskiego Departamentu
Bezpieczenstwa (DOT), co potwierdza wysoka jakos¢ wykonania.

ZALETY

Sensor elektrochemiczny renomowanego, europejskiego producenta Duzy ekran TFT 2.4” (65.000 koloréw) Szeroki zakres
pomiarowy 0.000 ~ 6.300%o Rozdzielczos¢ wskazan do trzech miejsc po przecinku Wybudowana pamige¢ 10'000 pomiaréw
Mozliwos¢ zdefiniowania zgodnie z wymaganiami uzytkownika: jednostek pomiarowych, ilos¢ drukowanych kopii, czasu i sity
prébki, czasu wytgczenia Krotki czas przygotowania do pracy oraz pomiedzy kolejnymi pomiarami Wynik wyswietlany juz po
2 sek. Mozliwos¢ wspétpracy z drukarka Port USB do podtaczenia zasilania zewnetrznego 12 miesigce nielimitowanych
kalibracji 2-letnia gwarancja
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