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ALKOMAT ALCOVISOR MARK X+ Z DRUKARKA

2825,31 zt brutto 2297,00 zt - netto
Categories: Alkomaty

ZDJECIA

OPIS PRODUKTU

Alcovisor® Mark X+ jest najbardziej atrakcyjnym cenowo produktem w serii alkomatéw elektrochemicznych umozliwiajgcym
przeprowadzenie pomiaru przy uzyciu nasadki lejkowej (bezustnikowo) oraz ustnika. W komplecie z alkomatem znajduje sie
drukarka termiczna WPT-2.

Analizator przeznaczony jest szczegdlnie dla 0oséb potrzebujgcych urzadzenia nie tylko do uzytku wiasnego, ale réwniez do
kontroli pracownikéw. Mark X+ zapewnia precyzyjna i szybka analize zawartosci alkoholu w wydychanym powietrzu. W
urzadzeniu zastosowany zostat europejski, elektrochemiczny sensor, ktéry reaguje tylko i wytgcznie na molekuty alkoholu.

Badanie moze by¢ wykonane w jednym z dwéch trybéw pomiarowych: petnym (doktadnym) oraz skréconym (szybkim).
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Tryb pomiarowy skrécony wykorzystywany jest w sytuacjach, gdy nie jest wymagana doktadna znajomos¢ stezenia alkoholu,
lecz jedynie informacja o tym, czy badana osoba znajduje sie pod jego wptywem oraz gdy duzg ilos¢ pomiaréw nalezy
przeprowadzi¢ w krétkim okresie czasu. W trybie skroconym zamiast tradycyjnego ustnika uzywana jest specjalna nasadka
lejkowa. W trakcie kontroli nie ma kontaktu ust osoby badanej z nasadka, dlatego moze by¢ ona wykorzystywana
wielokrotnie. Dzieki takiemu rozwigzaniu mozna nie tylko skrdcic czas badania, ale réwniez ograniczy¢ koszty zwigzane ze
stosowaniem jednorazowych ustnikdéw.

Alcovisor® Mark X+ posiada system zabezpieczajgcy komérke pomiarowa przed uszkodzeniem w wyniku niewtasciwie
przeprowadzonej préby, uktad kontroli prawidtowego dziatania analizatora przed i po kazdym pomiarze, wbudowany zegar
czasu rzeczywistego oraz pamie¢ pomiaréw. W pamieci testera mozna zapisa¢ maksymalnie 10.000 wynikéw z datg,
godzing ich wykonania oraz wybranym trybem pomiarowym. Informacje te moga by wyswietlane na ekranie testera lub
wydrukowane, gdy do urzgdzenia podtaczona jest drukarka.

Dodatkowa zaletg urzadzenia jest mozliwos¢ zdefiniowania ustawierh analizatora (m.in. jednostek pomiarowych, sity i czasu
wydechu, informacji znajdujgcych sig na wydruku, ilos¢ kopii itp.) zgodnie z wymaganiami uzytkownika. Urzadzenie moze
by¢ zasilane z 4 baterii alkalicznych 1,5V typ AAA, z gniazda zapalniczki samochodowej lub za posrednictwem zasilacza
sieciowego.

Drukarka termiczna WPT-2 znajdujaca sie w zestawie jest przeznaczona do wspétpracy z analizatorem wydechu Alcovisor®
Mark X+. Zasilana jest akumulatorka Ni-Mh o pojemnosci 1800mAh. Komunikacja pomigdzy analizatorem i drukarkg odbywa
sie przewodowo za posrednictwem kabla.

ZASTOSOWANIE Alkomat Mark X+ jest polecany do intensywnej kontroli trzeZzwosci pracownikéw oraz dla uzytkownikéw
indywidualnych cenigcych precyzje pomiaru (np. kierowcéw). Nada sie idealnie do "masowej" kontroli pracownikéw,
uczestnikéw imprez sportowych, w dyskotekach, szkotach, zaktadach karnych, jednostkach wojskowych itp.

ZALETY

Platynowy sensor elektrochemiczny renomowanego brytyjskiego producenta Dtugoterminowa stabilnos¢ komérki
pomiarowej Podswietlany, dotykowy ekran TFT 2.4” Rozdzielczosc wskazah do 3 miejsc po przecinku Wysoka doktadnosc i
powtarzalnos¢ pomiaréw Mozliwos¢ wykonania pomiaru przy uzyciu ustnika lub nasadki lejkowej Krotki czas przygotowanla
do pracy oraz pomiedzy kolejnymi pomiarami Mozliwos¢ wykonania do 20 pomiaréw w ciggu minuty Pamiec¢ 10'000
pomiarow Mozliwosc zdefiniowania zgodnie z wymaganiami uzytkownika: jednostek pomiarowych, informacji na wydruku,
ilos¢ drukowanych kopii, czasu i sity prébki, czasu wytaczenia Funkcja automatycznego odciecia zasilania Port USB do
podtaczenia zasilania zewnetrznego Zwarta budowa i trwata konstrukcja Automatyczny wyrzutnik ustnika Wydruk
dowolnego wyniku pomiaru zachowanego w pamieci analizatora Swiadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium**
12 miesigce nielimitowanych kalibracji 2-letnia gwarancja Stabilna komunikacja z alkomatem Alcovisor® Mark X+ za
posrednictwem kabla USB Prosty sposob obstugi i niskie koszty eksploatacji Nowoczesny wyglad i solidne wykonanie Niski
poziom hatasu podczas wydruku * wydruk pomiaru przeprowadzonego alkomatem Alcovisor® Mark X+ moze by¢ dowodem
w sprawach sgdowych. Dotyczy urzadzen sprzedawanych w komplecie z drukarka i posiadajacych aktualne $wiadectwo
wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium ** opcja dodatkowo ptatna
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