
www.centrumstrazaka.pl            Telefon +48 539 499 277         Mail: biuro@centrumstrazaka.pl

ZDJĘCIA

CZUJNIK DETEKTOR GAZU ZIEMNEGO LNG METAN -
FG400011P
125,00 zł brutto 101,63 zł - netto
Categories: Czujniki Gazu

OPIS PRODUKTU
Czujnik ELRO 400011P przeznaczony jest do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania w nich gazu ziemnego
(LNG, metanu).

Produkowany jest zgodnie z polską normą PN-EN50194-1:2009. Jako jeden z nielicznych posiada certyfikat zgodności
wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający spełnienie wymagań ww. normy, dzięki czemu może być
montowany zarówno w pomieszczeniach domowych, jak i lokalach użytkowych oraz usługowych.

Urządzenie dokonuje ciągłego pomiaru stężenia metanu w otaczającym powietrzu. W przypadku wykrycia wycieku gazu
włącza się optyczna sygnalizacja alarmowa oraz głośny sygnał akustyczny o natężeniu 85dB / 1m. Urządzenie posiada układ
autodiagnostyczny monitorujący sensor oraz wewnętrzne obwody. W przypadku nieprawidłowej pracy żółta dioda LED
zaczyna migać informując użytkownika o wykryciu usterki.

Czujnik zasilany jest napięciem sieciowym 220-240V 50/60Hz za pośrednictwem kabla o długości 1.5 m. Może być
montowany w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej -10°C oraz nie wzrasta powyżej 40°C (okresowo
-20 ~ 50°C) oraz wilgotność względna nie przekracza zakresu 0 ~ 95%.

ZASTOSOWANIEPomieszczenia kuchenne wyposażone w kuchnię gazową, kotłownie z piecami na gaz ziemny.
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Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: zawory, liczniki gazu, przewody gazowe, szkolne
pracownie chemiczne i fizyczne.

ZALETY

Czujnik półprzewodnikowy o wysokiej czułości
Sygnalizacja optyczno-akustyczna już przy stężeniu 6% DGW
Niezawodność i wysoka stabilność sensora
Układ kontroli sprawności działania urządzenia
Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
Kabel zasilający o długości 1.5 metra
Prosty sposób montażu i obsługi
Sygnalizacja nieprawidłowej pracy
Estetyczna i wytrzymała obudowa
3-letnia gwarancja
Sensor o trwałości do 5 lat
Certyfikat zgodności z normą PN-EN50194-1:2009
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