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DEFIBRYLATOR TRENINGOWY - SAMARITAN PAD
TRAINER 350 (TRN-350-PL)

2448,00 zt brutto 1990,24 zt - netto
Categories: Sprzet Szkoleniowy

ZDJECIA

Akcesoria:

TRN-ACCAT Dodatkowy pilot do defibrylatora

PAD-ACCO2Z Dodatiowy kabel do przesylu danych

TRN-FAK-DS Dodstiows Kassta Trainer Pk

TRN-ACC-14 Dodstiows tadowarks

TRN-ACC- 01 Elekirody treningowe - zestsw 5 par

TRN-ACC- 02 Elektrody treningowe - zestaw 10 par

TRN-ACC- 03 Elsktrody treningows - zestaw 25 par

OPIS PRODUKTU

Defibrylator treningowy - Samaritan PAD TRAINER 350 (TRN-350-PL)

tatwy w obstudze trenazer do defibrylacji Samaritan PAD Trainer ze zdalnym sterowaniem prowadzi uzytkownikéw przez
symulowang analize, podanie energii elektrycznej i procedure resuscytacji krgzeniowo-oddechowej (RKO), wiernie

odwzorowujac wyglad i dziatanie defibrylatora do uzytku publicznego Samaritan PAD 350 P, bez podawania wstrzgsu
elektrycznego.

Symulacja petnego wachlarza realnych zdarzen

Wielofunkcyjny pilot pozwala na wybdr jednego z szesciu scenariuszy AHA/ERC dla celéw demonstracji i szkolenia. Jeden
pilot moze kontrolowad wiele urzadzen szkolnych jednoczesnie (w zasiegu do 3-5 metréw). Trenazer jest kompatybilny ze
wszystkimi fantomami RKO.

Realistyczny
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Wskazowki gtosowe i graficzne oraz polecenia RKO sg identyczne z wydawanymi przez defibrylator HeartSine Samaritan
PAD. Identyczne s rowniez rozmiary i ksztatt. Wyrazne oznakowanie | kolor membrany zapobiegaja omytkowemu uzyciu
trenazera w sytuacji faktycznego zagrozenia zycia lub zdrowia.

Odpowiedni dla wszystkich pozioméw umiejetnosci

Trenazer moze by¢ uzywany przez pracodawcow prywatnych do szkolenia pracownikéw z zakresu pierwszej pomocy z
uzyciem pomocg Samaritan PAD. Ponadto odpowiada on wymaganiom zawodowych trenerow, szkolgcych laikow nie
znajacych nawet podstawowych zasad ratownictwa medycznego, jak i treneréw prowadzacych szkolenia okresowe dla
doswiadczonych ratownikéw.

Doskonaty stosunek jakosci do ceny

Trenazer zasilany jest z akumulatora wielokrotnego tadowania. Elektrody sa niedrogie i nadaja sie do wielokrotnego uzytku,
wiernie odwzorowujgc wyglad kasety elektrod i baterii Pad-Pak™ uzywanych w defibrylatorach HeartSine Samaritan PAD.

Scenariusze ratownicze

HeartSine samaritan PAD Trainer posiada wbudowane realistyczne scenariusze akcji ratunkowej do szkoleh AED, zgodne z
protokotem AHA/ERC 2010 (jeden wstrzas, dwie minuty RKO). Metronom i migajacy wskaznik o czestosci 110 uderzen na
minute pomagajg okresli¢ wtasciwe tempo uciskéw klatki piersiowe;j.

Mozliwe do wyboru scenariusze szkoleniowe:

o ZALECANY WSTRZAS (SA), nastepnie RKO

* NIEZALECANY WSTRZAS (NSA), nastepnie RKO

» SPRAWDZ ELEKTRODY, nastepnie stan SA i RKO

* Uruchomienie bezposrednio w trybie w trybie ,,ANALIZA”, nastepnie SA i RKO, SA i RKO oraz NSA i RKO.
* ZALECANY WSTRZAS (SA), nastepnie RKO, 30 uciskéw i 2 wdechy

* NIEZALECANY WSTRZAS (NSA), nastepnie RKO, 30 uciskéw i 2 wdechy

Funkcje:

e Mechanizm zwijania przewodu.

e tatwa wymiana elektrod i przewoddéw po kazdej sesji skraca czas ponownego przygotowania systemu.

e Akumulator wielokrotnego tadowania. Na jednym natadowaniu dziata do 7 godzin - caty dzien szkolenia. Ponowne
tadowanie zajmuje tylko cztery godziny.

e Wskaznik stanu akumulatora. Diody LED wskazujg stan napiecia (urzadzenie nieuzywane) i sygnalizujg 1 godzine
pozostatego czasu baterii (urzadzenie uzywane).

e Przycisk pauzy. Tymczasowo zatrzymuje i ponownie uruchamia scenariusz treningowy, pozwalajac trenerowi udzieli¢
dodatkowych informacji.

* Regulacja gtosnosci. Cztery poziomy gtosnosci, pamiec ostatnio wybranego poziomu.

* Wybor scenariuszy szkoleniowych. Szes¢ zaprogramowanych scenariuszy AHA/ERC.

e Elektrody szkoleniowe. W komplecie pie¢ par wymiennych elektrod treningowych wielokrotnego uzytku. Nowe
elektrody moga pracowacd ze wszystkimi modelami fantoméw szkoleniowych i tatwiej jest je montowaé we wktadce.

e Aktualizacje. Aktualizacje oprogramowania Trainer dostepne na stronie internetowej HeartSine.

e Wybdr jezyka. Dwadziescia dziewiec jezykdéw utatwia zrozumienie polecen trenazera w jezyku uzytkownika.

Dane techniczne: Waga 0,6 kg, Akumulator wielokrotnego tadowania
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Zawartosc¢ zestawu: Pilot z bateriami AAA, Trainer-Pak, tadowarka, miekki futerat z dwiema kieszeniami na zamek
btyskawiczny, instrukcja uzytkownika oraz trzy pary elektrod treningowych (w tym jedna para zamontowana).

ZDJECIA

Akcesoria:

TRN-ACCAT

Dodatkowy pilot do defibrylatora

PAD-ACGD2

Dodatiowy kabel do przesylu danych

TRN-PAK-DS

Dodstiows Kaseta Trainer Psk

TRN-ACC-14

Dodstiows tadowarks

TRN-ACC- 01

Elekirody treningowe - zestsw 5 par

TRN-ACC- 02

Elsktrody treningows - zestaw 10 par

TRN-ACC- 03

Elsktrody treningowe - zestaw 25 par
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