é CENTRUM

STRAZAKA

Gasnica proszkowa PD 2 GM 2kg ABC Gloria
Cena brutto: 132.90 PLN

Cena netto: 108.05 PLN

Stawka VAT: 23%

Link do produktu: https://centrumstrazaka.pl/produkt/gasnica-proszkowa-pd-2-gm-2kg-abc-
gloria/

Gasnica proszkowa samochodowa 2 kg ABC,
skutecznosc gasnicza 13A 89B, czas dziatania 13s,
Manometr



U urzgdzren
o 1000 ¥V

nimum 1 m.

Poreczna gasnica proszkowa ABC o wyjatkowo dtugim czasie dziatania 13s oraz duzej
skutecznosci gasniczej 13A 89B. Dodatkowo nietypowa konstrukcja uchwytu pozwalajgca na
tatwiejsze i szybsze uzycie w sytuacji zagrozenia JEDNA REKA m.in. w:

e samochodach,

e todziach

przyczepach kampingowych

gospodarstwach domowych

warsztatach

pomieszczeniach gospodarczych i biurowych

Gasnice mozna uzytkowac przez 20 LAT - jezeli podczas co 5 letniego przegladu nie
stwierdzono zbrylenia srodka gasniczego. Gwar na 3 lata.

Data produkcji: BIEZACA



Ogodlne cechy:

o Wysoka skutecznos¢ i dtugi czas dziatania

e Mozliwos¢ wielokrotnego napetniania

¢ Kompaktowa budowa dzieki zastosowaniu specjalnej konstrukcji zaworu oraz zbiornika
e Zbiornik wykonany z wysokiej jakosci stali

e Lakier odporny na warunki atmosferyczne dzieki zastosowaniu zywicy poliestrowej, nie
e zawierajgcej kadmu i nie szkodzacej srodowisku naturalnemu

e Korpus zaworu wykonany z mosigdzu

e Duzy uchwyt zapewniajgcy pewne, wygodne i bezpieczne uzytkowanie jedna reka

e Zintegrowany manometr pozwalajgcy na zweryfikowanie cisnienia w gasnicy

e Wieszak z paskami bezpieczenstwa w wyposazeniu standardowym

Gasnica posiada wszystkie niezbedne dopuszczenia oraz certyfikaty. Produkowana jest
zgodnie z wymaganiami europejskiej normy EN 3.






Dane techniczne:

Typ: statoci$nieniowa

Masa catkowita: 3,4kg

Srodek gasdniczy proszek gasniczy: GLUTEX

Masa $srodka gasniczego: 2kg

Skutecznos¢ gasnicza: 13A 89B

Sredni czas dziatania: 13s

Czynnik roboczy: Azot

Cisnienie robocze w temp.: 20 2C 15 bar

Cisnienie prébne zbiornika: 26,5 bar



e Zakres temperatur stosowania: -302C : +60°C

e Zasieg wyrzutu: >4 m

e Gaszenie urzadzen elektrycznych: do 1000 V

o Wysokos¢ catkowita: 316 mm

e Srednica zbiornika: 110 mm
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