CENTRUM
STRAZAKA

KABINA DEKONTAMINACYJNA PODWOJNA

Kabina podwdjna jest gotowa do uzycia w 150 s. Tylko tyle trwa jej
napetnienie. Posiada zintegrowang zewnetrzng wanne ociekowg, umozliwia
dekontaminacje oséb lezacych.

Categories: Pneumatyka VETTER

ZDJECIA

OPIS PRODUKTU

Kabina podwdéjna jest gotowa do uzycia w 150 s. Tylko tyle trwa jej napetnienie. Posiada zintegrowana zewnetrzna wanne ociekowa,
umozliwia dekontaminacje oséb lezacych.
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Szybkie rozstawienie - czas napetniania TYLKO 150 s

Zintegrowany zawdr bezpieczehstwa zapobiegajagcy nadmiernemu napetnieniu
Prosta obstuga

Dekontaminacja oséb lezacych

tatwe czyszczenie dzieki demontowalnym czesciom

Wyposazenie kabiny podwdjnej:

e stelaz pneumatyczny 0,5m z linkami napinajgcymi

e wanna bez odptywu z czescig zewnetrzna

e rekawice zintegrowane z zastong prysznicowa utatwiajgce mysie z zewnatrz
® W3z prysznicowy

e szczotka reczna 2 szt.

e pistolety zraszajgce 2 szt.

e Sledzie w torbie, zestaw naprawczy

Dane techniczne:

Czas napetniania ok. 150 s

Wymiary zewnetrzne kabiny (dt.x szer.x wys.) 554 x 236 x 285 cm
Wymiary wewnetrzne kabiny (dt.x szer.x wys.) 518 x 200 x 207* cm
Wysokos¢ wanny 20 cm

Wymiary transportowe 110 x 85 x40 cm
Zapotrzebowanie powietrza 2000 |

Pojemnosc¢ 1234 |

Srednie zuzycie wody 25 I/min

cisnienie robocze 0,5 bar_
*wysokos¢ sciany bocznej
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