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ZDJĘCIA

MEGA LED
672,00 zł brutto 546,34 zł - netto

MegaLED jest przeznaczony do oznakowania radiowozów oznakowanych
jak i pojazdów operacyjnych nieoznakowanych wyposażonych w kamery,
patrolujących ruch drogowy. Znajduje też świetnie zastosowanie w
oświetleniu pojazdów służb drogowych.

Categories: Oświetlenie ostrzegawcze, Wóz bojowy

https://centrumstrazaka.pl/kategoria-produktu/remiza/woz-bojowy/oswietlenie-ostrzegawcze/
https://centrumstrazaka.pl/kategoria-produktu/remiza/woz-bojowy/
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OPIS PRODUKTU

Urządzenie MegaLED zaprojektowaliśmy w taki sposób, aby było bardzo proste w montażu i użytkowaniu.
MegafLED w żaden sposób nie wpływa negatywnie na oświetlenie zasadnicze auta, ponieważ działa niezależnie od niego.
Głównym zadaniem jest sprawienie, aby pojazd był bardzo dobrze widoczny zarówno w dzień jak i w nocy.
Sterowanie MegafLED odbywa się za pomocą generatora ZURA lub niezależnie.

Dzięki zastosowaniu super jasnych diod LED, MegaLED jest świetnie widoczny zarówno w dzień jak i w nocy.
Podstawową zaletą wprowadzenia diod elektroluminescencyjnych w lampach świateł sygnałowych i ostrzegawczych jest
eliminacja słabo wydajnych źródeł żarowych oraz wyładowczych.
Rozwiązanie diodowe daje zasadniczą oszczędność energii, a w szczególności odciążenie akumulatora w przypadku
używania sygnału przez pojazd nieruchomy.
W lampach umieszczone są 4 diody, każda o mocy 3 Watt
Najważniejsze zalety:
- energooszczędność,
- długi czas życia,
- bezpieczne napięcie zasilające,
- odporność na wibracje i uderzenia,
- szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy

W urządzeniu MegaLED zastosowaliśmy impulsowe źródło zasilania, co dodatkowo poprawia sprawność urządzenia oraz
obniża poboru prądu.

Pobór prądu:

w stanie czuwania - 50mA
maksymalny pobór prądu w czasie pracy - 1A
wymiary - 129x48x64 mm

DANE TECHNICZNE:

pobór prądu: ok 1A
mocowanie: przykręcane

kształt: prostokątny
kolor świateł: niebieski, pomaranczowy, żółty
rodzaj światła: diody LED
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