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P-03S - Szel ki bezpieczenst wa
Cena brutto: 98.95 PLN

Cena netto: 80.45 PLN

St awka V2B%:

Li nk do pr cdtktpsk/cemtrumstrazaka.pl/produkt/p-03s-szelki-bezpieczenstwa-2/

Szelki bezpieczehstwa P 0 3 s P R OTsh Krzgdzeniem podtrzymujgcym ciato uzytkownika,
ktére jest sktadnikiem srodkéw ochrony indywidualnej opisanych w EN 3 6 Brzeznaczonych
do ochrony przed upadkiem z wysokosci. Szelki bezpieczehstwa sg dopuszczone do
stosowania przez uzytkownika, ktérego waga tacznie z narzedziami i wyposazeniem, wynosi



maksymalnie1 40 kg
Maksymalne obcigzenie robocze szelek bezpieczehstwa wynoszace 1 4 0 kgpdniezEN 361

jest dopuszczalne pod warunkiem stosowania elementu pochtaniajgcego energie w
podsystemiepowstrzymujgcym upadek przeznaczonego do stosowania z obcigzeniem1 40 kg

Szelki sg certyfikowane i zgodne znormg EN 3 6 1 : 2jdko6 gzelki bezpieczenstwa
przeznaczone do stosowania w systemach powstrzymujgcych upadek z wysokosci.
Podstawowe surowce:

- tasmy: poliester

- klamry taczaco/regulacyjne - stal lub aluminium

- klamra zaczepowa D: stal lub aluminium
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Specyfikacja techniczna

Waga: 7309
Rozmiar: M- XL

Kolor: Zotto-niebieski
Tasmy

Materiat: poliester
Szerokosé: 45 mm

Nici

Materiat: poliester

Klamry spinajaco-regulacyjne

Materiat: stal ocynkowana

WYMIARY

W
5 75-110 cm
ha-XL 85-120 cm
X¥L 90-140 cm

155-170em

164-180cm

180-195¢cm

Klamry regulacyjne

Material:

stal ocynkowana

Typ:

klamra manualna

Klamry zaczepowe

Material:

stal ocynkowana

Klamra piersiowa

Materiat: tworzywo sztuczne
C T
70-90cm 40 -60 cm
85-100cm 50-75cm
100-130cm 60 - 83 cm
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