é CENTRUM

STRAZAKA

P-53EmX PRO - Szel ki bezpieczenstwa PROTEKT do pracy
Cena brutto: 718.99 PLN

Cena netto: 718.99 PLN

St awka MBT:

Link do pr dttpsk/cemtrumstrazaka.pl/produkt/p-53emx-pro-szelki-bezpieczenstwa-
protekt-do-pracy-w-podparciu-en-358-361/






P-53EmX PRO - Szelki bezpieczenst wa

podparciu

Twoje wsparcie w kazdym ujeciu — bezpieczenstwo i komfort bez kompromiséw

Gt 6wne zal et y:

eKompl eksowe nor my bezpispemniajgwgragemiazarbwnoEN 36 1
(ochrona przed upadkiem z wysokosci), jak i EN 3 %s§stemy utrzymania pozycji
podczas pracy)

eZaawansowany system-mgpbgpaonew elastyczne tasmy barkowe,
obrotowy pas biodrowy oraz automatyczne klamry, ktére zapewniajg wygode i
stabilnos¢ uzytkownika w kazdej pozycji

eDodat kowy tyl ny punk%zsamaporugoawsie klamra, zwiekszajgcy
bezpieczenstwo przy pracy w podparciu

eKomf ort przez dt uginiekkig wykeidtki w pasach barkowych i udowych
redukuja punktowy ucisk, zapewniajgc wygode nawet podczas dtugotrwatego
uzytkowania

eBezpieczne o0bedopusecmina waga uzytkownika wraz z wyposazeniem to
maksymalniel1 40 kg

Dl a kogo?
Model P-53EmX PRO to idealny wybér dla profesjonalistow:

e pracujgcych na wysokosciach, ktérzy potrzebujg bezpiecznego i stabilnego podparcia,

e technikéw i konserwatoréw pracujgcych w trudno dostepnych miejscach,

e stuzb ratowniczych i zespotéw przemystowych — gdzie komfort i mozliwos¢ szybkiego
reagowania sg kluczowe.

Podsumowani e

P-53EmX PRO to uniwersalne, ergonomiczne szelki, ktére tgczg zaawansowane funkcje
bezpieczenstwa z komfortem uzytkowania. Elastyczny system konstrukcji, dodatkowy punkt
zaczepowy, certyfikaty EN sprawiajg, ze to sprzet najwyzszej klasy w wymagajgcych
warunkach pracy.



Specyfikacja techniczna

Rozmiar: XL Klamra piersiowa

Kolor: CZArNO-CZErWony Materiat: stal wysokon
Typ: automatyczr

Tasmy

Materiat: poliester Element krzyzujgcy pasy barkowe

Elastyczne tasmy barkowe: J Materiat: tworzywo sz
Miekka wysciotka: pasy barkow

Nici

Materiat: poliester

Klamry regulacyjne

Materiat: stal ocynkowana

Dane techniczne i :specyfikacj a

Ko | oG@zarno-czerwony

Mat er i at Polester:

eEl astyczne tasmyTabar kowe:

e Ni c Poliester

e KI amry r egulSa gcynkewana

e Kl amr a pi erAMAtomatgczna, stal wysokoweglowa ocynkowana
eEl ement kr zyzujTavorgywb sztukzne

Mi ek ka wy $ cRagytbarkowe i udowe
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5 75-110 cm 155- 170 cm T70-90cm 40 <60 cm

M-X1L BS-120 cm 164 - 180 cm BS5 - 100 cm 50 -75cm

XL 90 - 140 em 180- 195 cm 100-130em 60 - 85 cm
Czestotliwosc¢c kontrol:i szel ek:

e Przed kazdym uzyciem - pracownik powinien sam sprawdzi¢ szelki (wizualnie i
dotykowo), czy nie majg uszkodzen, przecied, przetaré, deformacji okué, oznak korozji
itp.

e Okresowe kontrole formalne - powinny by¢ wykonywane przez osobe kompetentng
(przeszkolong) co najmniej raz na 12 miesiecy

e Kontrole nadzwyczajne - po kazdym zdarzeniu, ktére mogto wptyngc¢ na stan sprzetu
(np. upadek, kontakt z chemikaliami, wysoka temperaturg) lub gdy sprzet jest
intensywnie uzytkowany lub w trudnych warunkach (wilgo¢, chemikalia, kurz, ostre
krawedzie).

Okres wuzytkowani a

Okres uzytkowania szelek uzalezniony jestod pozytywngo przejs$cia przegl e
f abr yc z nMNadzpwgo wykonywac co 5 lat od daty pierwszego uzycia.

Firma P RO T E K&st polskim producentem sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw
wykonujgcych prace wysokosciowe. W swojej ofercie posiada szeroki wybor szelek
bezpieczenstwa o réznych specyfikacjach sprzetowych, dostosowanych do potrzeb danego



rodzaju pracy. Wszystkie produkty posiadajg deklaracje zgodnosci UE i spetniajg wymagania
odpowiednich norm




