CENTRUM
STRAZAKA

PALETA (WANNA) WYCHWYTOWA JONESCO,
POLIETYLENOWA, 1*IBC/KTC, ZINTEGROWANY
PRZEDZIAL ROBOCZY, B/KRATOWNICY, CZARNY

5354,19 zt brutto 4353,00 zt - netto

Towar pod ZAMOWIENIE. Zapytaj o dostepnos¢.
Realizacja zazwyczaj 2-3 dni robocze.

Categories: Palety wychwytowe, Wanny (palety) wychwytowe

OPIS PRODUKTU

Paleta (wanna) wychwytowa ze zintegrowanym przedziatem roboczym do sktadowania pojemnikéw IBC / KTC z
olejami, czy chemikaliami nawet tymi najbardziej agresywnymi.

CECHY:

Wykonana z bardzo trwatego i odpornego na chemikalia polietylenu

Zbiornik (przedziat) roboczy integralng czescia

Pozwala na wygodne ustawienie wiadra lub innego pojemnika i dozowanie ptynédw w sposéb bezpieczny i
kontrolowany

Wytrzymata na intensywng eksploatacje w warunkach przemystowych

Spetnia wymogi dyrektyw europejskich dotyczgcych palet (wanien) wychwytowych

Stosowana do statego wychwytywania wyciekédw z pojemnikéw IBC / KTC przechowywanych wewnatrz budynkéw
Konstrukcja umozliwia sktadowanie zbiornikéw IBC/KTC bez koniecznosci stosowania kratownicy

Wymiary i pojemnos¢ spetniajg najbardziej ostre wymagania dotyczace kontrolowania wyciekéw w zaktadach
przemystowych

Konstrukcja umozliwia przewozenie przy pomocy wézka widtowego

Parametry techniczne:

Waga:91 kg

Marka:Jonesco

Pojemnos¢:1120 |
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CENTRUM
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Nos$nos$¢:2000 kg

Wysokos$¢ (W):750 mm

Szerokos$¢ (S):1490 mm

Dtugos$¢ (D):2000 mm

Kratownica:Nie

Gwarancja:24 miesigce

Przeznaczenie produktu:Chemikalia, oleje, ropopochodne, ptyny przemystowe
Rodzaj materiatu:HDPE

Sktadowanie: 1x IBC
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