é CENTRUM

STRAZAKA

Radi otelefon TYT TH-UV98 10W SKANER 3200 mah z }tadow
Cena brutto: 335.00 PLN

Cena netto: 272.36 PLN

St awka WA%:

Link do pr dttpsk/cemtrumstrazaka.pl/produkt/radiotelefon-tyt-th-uv98-10w-skaner-
3200-mah-z-ladowaniem-usb-c-2/

Radi otelefon TYT TH-UV98 10W SKANER 3200 mah z }t adow

tadowanie - MicrouUSB typu C
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TYT TH- Ujgstt® najwyzszy model dwupasmowego recznego radiotelefonu marki TYT.
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Duza moc 10W!
Obudowa jest wykonana z bardzo twardego tworzywa odpornego na pekniecia i zarysowania.

Wbudowane radio FM pozwala w przerwach rozmowy stucha¢ ulubionej stacji, automatycznie
przetaczajac sie na wybrany kanat po odebraniu sygnatu od drugiej stacji.

tadowanie - MicroUSB typu C

Opi s:

e Radio FM: 66-108MHz

e Moc wyjsciowa: VHF 1W/5W/10W; UHF 1W/5W/10W

e Krok strojenia: 5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz

e 200 programowalnych kanatéw pamieci

e Obstuga CTCSS i DSC

e Obstuga wywotan 2Tone / 5Tone

e DTMF

e Mozliwos$¢ zdalnego wytgczenia radiotelefony czy przywrécenia do petnej
funkcjonalnosci

e Skaner czestotliwosci

e Dual Watch - monitorowanie dwoch aktywnych czestotliwosci

e Ton 1750

e Funkcja VOX - gtosowa aktywacja nadawania

e Szyfrowanie gtosu - Scrambler

e Akumulator litowo-jonowy 7,4V 3200mAh

e Mozliwo$¢ programowania kanatéw i ustawien z poziomu PC za pomocg opcjonalnego
kabla (nie znajdujacego sie w zestawie)

e Temperatury pracy: -10°C do + 50°C

e Wymiary: 116 x 59 x 34 mm

e Waga z antena: 2759






W sktad zestawu wchodzi :

e Radiotelefon TYT TH-UV98 10W
e Antena

e Akumulator 3200mAh 7.4V

e Ladowarka biurkowa

e Zasilacz



e Klips do paska

Rozbudowane, 41 pozycyjne menu pozwala na ustawienie, skaner czestotliwosci, requlowane
biate podswietlenie ekranu wyswietlajgcego dwie czestotliwosci / kanaty, dual watch
(naprzemienne stuchanie dwéch czestotliwosci) czy trzystopniowa regulacja mocy nadajnika
(5/2.5/1W dla pasma VHF 136-174 MHZ oraz 4/2/1W dla pasma UHF 400-480 MHz).

Radi o u mo zpracews zakresie pasma VHF 144 - 146 MHz, UHF 430-440MHz oraz 65 -
108 MHz - odbiér radiowych stacji FM

U WA G A :Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos¢ w kwestiach prawnych pracujgc na
niedozwolonych czestotliwosciach.




