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OSWIETLENIE PELI 9460 RALS

13530,00 zt brutto 11000,00 zt - netto

Doskonate w miejsca gdzie nie ma mozliwosci zastosowania tradycyjnego
oswietlenia z agregatem pradotwérczym, lub brak jest dostepu do zasilania
sieciowego.

Oferujemy obstuge gwarancyjna, w przypadku wady produktu prosimy
o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Categories: Peli
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OPIS PRODUKTU

Przenosny system oswietlenia PELI RALS 9460 to zestaw do pracy w cigzkich warunkach. Moc maksymailna
to 12 000 lumendw (po 6 000 lumendw na gtowice). Czas pracy zalezny jest od nastawionej mocy i wynosi
od 3 do 56 godzin. Ptynna regulacja mocy i tryb ostrzegawczy/stroboskopowy.

Maszty rozktadane sg do wysokosci 201 cm. Maszty mozna instalowac przy r6znym ustawieniu podstawy. Kat rozproszenia
Swiatta to 120 stopni. Poziom roztadowania baterii jest wizualizowany na wyswietlaczu. Akumulator zamontowany na state
wewnatrz obudowy jest w standardowych wymiarach, wykonany w technologii zelowej - ogdlnie dostepny.

Maksymalny czas tadowania to 6 godzin od petnego roztadowania. Zywotnosc akumulatora to 500 tadowan od zera i 1000
tadowan od potowy poziomu natadowania. Zestaw ma szczelnos¢ IP54 wiec mozna pracowac takze w deszczu i wilgoci.
Zywotno$¢ diod LED to minimum 50 000 godzin. Waga 27,7 kg. Wymiary ztozonego urzadzenia to 35x59x23 cm.

Korpus wykonany jest z ultratrwatego tworzywa ABS. Urzgdzenie wystepuje w kolorze zéttym i czarnym.

Mozna pracowac przy podtagczonym zewnetrznym zrddle zasilania 230V. W zestawie jest takze specjalna przejsciowka 2x
USB umozliwiajaca podtaczenie przewodoéw tadujacych telefonéw i innych urzadzen mobilnych. Standardowo wbudowana
jest takze mozliwos$¢ sterowania urzgdzeniem poprzez zainstalowana na telefonie aplikacje w standardzie Bluetooth.

Urzadzenie pozwala nam na szybkie dojscie do miejsca pracy, btyskawiczne rozstawienie zestawu i natychmiastowe
przystapienie do dziatan. Dwa reflektory oswietlajg petne 360 stopni wokot zestawu. Eliminujemy koniecznosc uzywania i
transportowania agregatu pradotwérczego. Brak paliwa, spalin, hatasu, przewoddw, szkta, ultratrwato$¢ i bezpieczne
napiecie zasilana to niewatpliwie najwieksze zalety zestawu PELI 9460.

Najczestsze miejsca pracy to wykopy, miejsca naprawy i awarii, kanaty, jaskinie i na podnosniki koszowe.

Cechy:

zestaw do pracy w ciezkich warunkach

moc maksymalna 12 000 lumendéw

czas pracy zalezny jest od nastawionej mocy i wynosi od 3 do 56 godzin
ptynna regulacja mocy

maszt rozktadany jest do wysokosci 201 cm

kat rozproszenia swiatta to 120 stopni

poziom roztadowania baterii jest widoczny na wyswietlaczu

Oferujemy obstuge gwarancyjna, w przypadku wady produktu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
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