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ZDJĘCIA

TH-030MX PAS DO PRACY W PODPARCIU
729,75 zł

Pas bezpieczeństwa TH-030mX to produkt najwyższej jakości, zapewniający
maksymalne bezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach. Wykonany z
wytrzymałych materiałów, zapewnia komfort i wygodę użytkowania. Pas
ten spełnia wszystkie wymagane normy EN oraz CE, co potwierdza jego
niezawodność i skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa. Dzięki swoim
właściwościom, pas ten jest idealny dla osób pracujących w budownictwie,
przemyśle czy energetyce.

 

Categories: Pasy, Pasy, Pasy i urządzenia do pracy w podparciu

OPIS PRODUKTU

TH-030MX PAS DO PRACY W PODPARCIU

Pas TH030 przeznaczony jest do pracy w podparciu oraz podwieszeniu. Wyposażony w przedni most zaczepowy pozwalający
na zmianę pozycji w powieszeniu, w odpowiednio profilowaną poduszkę, klamry regulacyjne, boczne klamry zaczepowe oraz
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punkt zaczepienia do pracy w podwieszeniu zgodny z EN 813:2008. Zastosowano automatyczne klamry spinająco-
regulacyjne. Wygodne zakładanie i zdejmowanie. Pas TH030 stanowi podstawowe wyposażenie podczas pracy na wysokości
głównie na drzewach, słupach, konstrukcjach budowlanych itp.

TH-030mX Pas do pracy w podparciu

Taśmy poliamid/poliester 45 mm

Klamry aluminium

Nici poliestrowe

Pas do pracy w podparciu  TH030 jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy Rady 89/686/EWG i rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259,
poz. 2173) oraz normą  PN-EN 358 i EN 813.
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