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TU 327 - Zestaw szydet do splicingu
Cena brutto: 244.77 PLN

Cena netto: 199 PLN

St awka V2B%:

Link do pr dttpsk/cemtrumstrazaka.pl/produkt/tu-327-zestaw-szydel-do-splicingu-2/




Jednym z wazniejszych elementéw indywidualnego sprzetu ochrony osobistej sg liny robocze i
stanowiskowe. Mozliwos¢ wykonywania pewnego rodzaju pracy, albo forma zabezpieczenia
pracownika np. podczas pracy na wysokosciach, wymaga wyposazenia w odpowiednio mocne
i wytrzymate liny. Odpowiednio wytrzymate sploty, jakos¢ uzytych materiatéw, a nawet
spetnianie przez liny stanowiskowe norm EN 1891 Klasy A, to tylko niektére z cech
charakteryzujacych liny dostarczane przez firme PROTEKT - polskiego producenta urzadzen i
systemdw zabezpieczajgcych prace.

Liny stanowiskowe

W szerokiej ofercie produktowej sprzetu ochrony osobistej dostepnej na stronie protekt.pl
znalez¢ mozna liny stanowiskowe o réznej, dostosowanej do potrzeb uzytkownika
specyfikacji. Stosowane sg gtéwnie przy pracach pielegnacyjnych drzew, gdzie kluczowa jest
wytrzymatosé, odpornosé na Scieranie, uszkodzenia oraz elastycznos¢ pracy przy uzyciu
bloczkéw czy zatrzasnikédw. Co wiecej, liny stanowiskowe umozliwiajg wykonanie zgodnych z
norma EN 1981 tzw. Spliced Eye, czyli zaplatanie petli z wysokimi wartosciami wytrzymatosci
i sity zrywajgcej. Wykonane sg ze splotéw poliamidowych i poliestrowych, co zapewnia im
pozadane wtasciwosci dostosowane do pracy stanowiskowe;j.

Liny robocze

PROTEKT dostarcza uzytkownikom takze liny robocze, ktére stosuje sie przyktadowo do
bezpiecznego transportu tadunkdéw. Dostepne sa o srednicach od 6 do az 20 mm, co
dodatkowo poszerza zakres ich roboczego wykorzystania. Sploty wykonane z poliestru
zapewniaja wysoka wytrzymatosc¢ i bezpieczenstwo pracy.

Dostepne warianty

Liny stanowiskowe mozna zakupi¢ w metrach biezgcych, z kolei liny robocze dostepne sg w
wygodnych gotowych wariantach dtugosci. Liny posiadajg sploty o wyrézniajgcych sie
kolorach, co zwieksza ich widoczno$¢ podczas wykonywania pracy. Do tgczen typu Spliced
Eye wykorzystywane jest dodatkowe akcesorium w postaci zestawu szydet do splicingu.






Specyfikacja techniczna

Materiat: aluminium Wykonanie: anodowanie




