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ZDJĘCIA

WANNA WYCHWYTOWA ELASTYCZNA, PCV, 663 L,
S*D*W 1200*1800*305 MM, BECZKI, POJEMNIKI IBC,
ZBIORNIKI
3849,90 zł brutto 3130,00 zł - netto
Categories: Palety wychwytowe, Wanny (palety) wychwytowe, Zbiorniki i
Wanny Wychwytowe

OPIS PRODUKTU

Elastyczna wanna wychwytowa przeznaczona do magazynowania beczek oraz zbiorników IBC.

CECHY:

Wykonana z bardzo trwałej tkaniny powlekanej PCV, odpornej na promieniowanie UV. Całość stanowi jednoczęściową
konstrukcję o szybkim i prostym montażu, bez użycia narzędzi
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością chemiczną na silnie agresywne płyny, w tym m.in. ropę,
oleje, smary i większość kwasów
Wbudowane wsporniki ze stali nierdzewnej utrzymują ścianki boczne o wysokości 305 mm w całkowicie pionowym
położeniu, pod kątem 90° do podłoża
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http://centrumstrazaka.pl/wp-content/uploads/2017/04/logo-centrum-strazaka.png


www.centrumstrazaka.pl            Telefon +48 539 499 277         Mail: biuro@centrumstrazaka.pl

Krawędzie ścianek mają wzmocnioną konstrukcję na wysokości 25 mm od skraju krawędzi, co zapewnia ich wysoką
wytrzymałość mechaniczną i odporność na strzępienie lub rozdarcie
Ścianki boczne składają się szybko i łatwo, co ułatwia wjazd i wyjazd pojazdów. Proste naciśnięcie na ściankę
odblokowuje wspornik i kładzie ściankę, umożliwiając wjazd pojazdu do wnętrza wanny pod dowolnym kątem
Opatentowana konstrukcja wsporników ścianek eliminuje ryzyko potknięcia się i upadku przy poruszaniu się wzdłuż
ścianek wanny
Każdy wspornik posiada wytrzymały zaczep ze stali nierdzewnej, umożliwiający zamocowanie wanny do podłoża na
wypadek silnego wiatru
Wzmocniona konstrukcja narożników oraz ciągłe linie spojeń zapewniają nadzwyczaj wysoką wytrzymałość całej
wanny, szczelność szwów, całkowitą nieprzepuszczalność dla cieczy i długotrwałą eksploatację
Opcjonalnie dostępne: kotwy i maty do podłoża, maty oraz dywaniki pod koła zwiększające odporność wanny na
kamienistych powierzchniach
Składana konstrukcja przenośnej wanny umożliwia szybkie jej złożenie do transportu i przechowywania
Wymiary po złożeniu S*D*W 610*610*127 mm

Parametry techniczne:

Typ produktu:Wanna elastyczna składana

Waga:12,7 kg

Marka:Justrite

Wysokość (W):305 mm

Szerokość (S):1800 mm

Długość (D):1200 mm

Pojemność:663 l

Rodzaj materiału:PCV

Przeznaczenie produktu:Chemikalia, oleje, ropopochodne, płyny przemysłowe

Kolor: Czarny

Gwarancja: 12 miesięcy
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