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ZDJĘCIA

WANNA WYCHWYTOWA JUSTRITE, ELASTYCZNA,
WINYL MINI, 250 L, BASEN, Ś*W 1295*279 MM
1055,34 zł brutto 858,00 zł - netto
Categories: Palety wychwytowe, Wanny (palety) wychwytowe, Zbiorniki i
Wanny Wychwytowe

OPIS PRODUKTU

Wanna wychwytowa, elastyczna, winylowa (basen) przeznaczona do zabezpieczania cieknących płynów z przebitych
zbiorników paliwa ciągników siodłowych, nieszczelnych beczek, przewodów hydraulicznych, rur i maszyn.

CECHY:

Wykonana z grubego, wytrzymałego materiału winylowego, dzięki czemu jest odporna na ścieranie i rozerwanie na
zgrzewach
Górny pierścień piankowy podnosi ściankę wraz ze wzrostem poziomu płynu w mini-basenie
Ekonomiczne zatrzymywanie wycieków
Rozkładana jednym ruchem ręki (rozłóż, strząśnij chwytając za górny pierścień i umieść w miejscu przeznaczenia)
Składana się do niewielkich rozmiarów, łatwa do przechowywania
Żółty kolor zapewnia widoczność i łatwą identyfikację
Pomaga zachować zgodność z przepisami EPA SPCC (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska)
Wymiary po złożeniu S*D*W 610*610*127 mm
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Parametry techniczne:

Typ produktu:Wanna elastyczna składana

Waga:2,7 kg

Marka:Justrite

Wysokość (W):279 mm

Średnica (Ś):1295 mm

Pojemność:250 l

Kolor: Żółty

Przeznaczenie produktu:Chemikalia, oleje, ropopochodne, płyny przemysłowe

Rodzaj materiału:PCV

Gwarancja: 12 miesięcy
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