é CENTRUM

STRAZAKA

Wyci ggarka DWT 14000 HD
Cena brutto: 2490.00 PLN
Cena netto: 2024.39 PLN

St awka V2B%:

Link do pr dttpsk/cemtrumstrazaka.pl/produkt/wyciagarka-dwt-14000-hd/

DRAGON WI N&hbwoczesne wciggarki samochodowe, ktére powstaj a w oparciu o duze
doswiadczenie producenta, najwyzszej jakosci materiaty oraz innowacje technologiczne.
Dzieki temu sa to najbardziej zaawansowane maszyny na rynku - niezawodne i w petni
sprawne nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. DRAGON WINCH jest obecnie
jednym z najbardziej cenionych producentéw, co udato sie osiggng¢ dzieki wykwalifikowanej
kadrze pracownikéw oraz ciggtemu rozwojowi.
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I ndywi dual ne atrybuty produkt u:

Zastosowanie: samochody specjalne, samochody terenowe, lawety-samochody
uzytkowe

e Napiecie 12/24 V

e Moc:7,8 KM

e Ucigg:14000 Ib/ 6350 kg

e Przektadnia:tréjstopniowa przektadnia planetarna

e Redukcja:265:1

e Rodzaj hamulca:dynamiczny

e Ditugosc liny stalowej:20 m lub 28 m

e Waga zestawu brutto:40 kg

e Rozstaw Srub montazowych:254 mm x 114 mm

Wymiary wyciggarki (LxWxH):537 mm x 159 mm x 246 mm



Szybkosé zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bebnie)

OBCIAZENIE LINY kg brak 2721
PREDKOSC LINY m/min 6,0 45

POBOR PRADU 12V ampery 61 206
POBOR PRADU 24V ampery 38 103

Sita uciggu w zaleinosci od warstwy liny

WARSTWA LINY 1 2
UCIAG LINY kg 6350 5016
ILOSC LINY W BEBNIE m 4.8 10,8
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SCHEMAT TECHNI CZNY



C 246 mm

H 150 mm




OBCIAZENIE LINY w

1 PREDKOSC LINY m/min
POBOR PRADU 12V ‘ampery
POBOR PRADU 24V ‘ampery

sila uciagu w zaleznosci od warstwy iny

WARSTWA LINY 1 2

3 .
UCIAG LINY kg 630 s016 4318 3746
ILOSELINY WBEBNE ~ m 48 108 5 200

Saybkosc zwijania in (plerwsza warstwa iny na bebnie)
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